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P&S ZOOM-BIRNE ANLEITUNG

•	 Stecken Sie die Zoom Birne so auf die Klarinette, dass sich der Nullpunkt und der 
Firmenschriftzug im Holzteil der Birne in einer Linie zum Daumenloch befindet!  
Drehen Sie nun den Stellring nach rechts bis zum Anschlag (kürzeste  
Birneneinstellung). Über dem Nullpunkt erscheint auf der Skalierung die 1.

•	 Zur lntonationsangleichung drehen Sie den Stellring nach links.  
Hier sind folgende Skalierungen möglich: I, II , III, IIII.

•	 Wird der Stellring von Position I auf Position II gedreht, verlängert sich die Birne  
um einen halben Millimeter. Eine ganze Umdrehung des Stellrings entspricht einer  
Verlängerung von zwei Millimetern. Zwei Umdrehungen entsprechen 4 mm.

•	 Nach zweimaliger Umdrehung des Stellrings erreicht die Birne ihre maximale Länge 
(bitte auf Markierung achten).

•	 Nach einer weiteren Vierteldrehung ist das absolute Ende des Zoom-Gewindes  
erreicht (Stellring lässt sich schwerer drehen).

•	 Achtung: wenn Sie nach 2 ¼ Drehung, gegen den Widerstand, weiter- 
drehen, fällt die Birne auseinander und lässt sich dann  
(für Ungeübte) nicht ganz einfach wieder zusammensetzen.
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